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PRZEWODOWE ZAMKI SZAFKOWE

Przewodowy zamek szafkowy
sk³ada siê z korpusu i zaczepu. W typowym
zastosowaniu b laszkê zaczepow¹
montujemy na drzwiczkach szafki dwoma
wkrêtami. Korpus zamka wraz z przewodem
montowany jest wewn¹trz szafki przy
pomocy czterech wkrêtów. Monta¿ obu
czêœci powinien byæ na tyle precyzyjny aby
zaczep swobodnie wchodzi³ we w³aœciw¹
czêœæ korpusu. Po zamkniêciu drzwiczek
zamek jest samoczynnie ryglowany.
O t w a r c i e n a s t ê p u j e p o p o d a n i u
odpowiedniego napiêcia dla wykonañ NC
lub podczas przerwy w zasilaniu dla
wykonañ NO.

Standardowe wykonania:

Wymiary:

ZS- -
ZS- L -

ZS- S -

ZS- SL -

ZS- B -
ZS- BL -

XX
XX

XX

XX

XX
XX

normalnie zamkniêty - otwarty w momencie podawania napiêcia
normalnie zamkniêty - otwarty w momencie podawania napiêcia, posiada czujnik otwarcia

lub zamkniêcia
normalnie zamkniêty - otwarty w momencie podawania napiêcia, wyposa¿ony w awaryjny

zamek z kluczem
normalnie zamkniêty - otwarty w momencie podawania napiêcia, posiada czujnik otwarcia

lub zamkniêcia, wyposa¿ony w awaryjny zamek z kluczem
normalnie otwarty - zamkniêty w momencie podawania napiêcia
normalnie otwarty - zamkniêty w momencie podawania napiêcia, posiada czujnik otwarcia

lub zamkniêcia

N
C

N
O

XX = 12 lub 24 - oznaczenie napiêcia zasilania DC

Typowe zastosowania:

Jako element wykonawczy we wszelkiego rodzaju systemach KD lub ESOK czyli:

- szafki przebieralni na basenach i centrach fitnes - szatnie szkolne
- szafy z aktami - szafki na klucze
- pracownicze szafki ubraniowe - skrytki pocztowe
- systemy szuflad - witryny apteczne

kierunki pracy
blaszki zaczepu
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Diagram instalacyjny dla wersji bez kluczyka

Diagram instalacyjny dla wersji z kluczykiem

Parametry techniczne


